BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE GREASE TEFLON EP 2

Datum vytvoreni 25. srpna 2008
Datum revize 15. srpna 2018 Cislo verze 3.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku EKOLUBE GREASE TEFLON EP 2
Latka / smés smés
Dalsi nazvy smési EKOLUBE GREASE TEFLON EP 2
1.2 PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Lithné plastické mazivo s EP vlastnostmi a pfisadou
teflonu.

Produkt je uréen pro prodej spotfebiteli i pro
odborné/primyslové pouziti.

Nedoporucend pouziti smési Neuvadi se. Pouzivejte podle doporuceni.
1.3 Podrobné adaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno EKOLUBE, s.r.o.
Adresa Prazakova 10, Brno, 619 00
Ceska republika
Identifika¢ni &islo (ICO) 25573977
DIC CZ25573977
Telefon +420 543 251 596
Email kontakt@ekolube.cz
Adresa www stranek www.ekolube.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno EKOLUBE, s.r.o0.
Email kontakt@ekolube.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaceni

Dopliujici informace
EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smeés obsahuje vysoce rafinované mineralni oleje, polytetrafluorethylen (PTFE, CAS: 9002-84-0) a aditiva.
Smés neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
zadné

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecénostniho listu.
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P¥i vdechnuti
Nevyzaduji se Zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Dojde-li k expozici pfilis velké koncentrace produktu ve
vzduchu, odvést postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi pretrvavajicich potizich vyhledat Iékare.
PFi styku s kGzi
Nevyzaduji se zadna konkrétni opatifeni prvni pomoci. Preventivné sundejte odév a boty, jsou-li kontaminovany. Pro
odstranéni produktu z kiiZze pouzijte bezvody ¢isti¢ na ruce, mineraini olej nebo vazelinu. Poté se umyjte mydlem a
vodou. Kontaminovany odév a boty zlikvidujte nebo je pied daldim pouzitim dikladné vycistéte.
Pii zasazeni oci
Nevyzaduji se zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Preventivné vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li pouZivany, a
vyplachnéte oci vodou.
PFi poziti
Nevyzaduji se zadna konkrétni opatfeni prvni pomoci. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud doslo k poZiti velkého mnoZstvi
okamzité vyhledat Iékare.

4.2 Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Pii vdechnuti
Neocekavaji se Skodlivost v pfipadé inhalace. Obsahuje mineraini olej na ropné bazi. Po dlouhodobé nebo opakované
inhalaci olejového aerosolu pfitomného ve vzduchu v mnozstvi prekracujicim doporucenou mez expozice pro aerosol
oleje mlize zplsobit podrazdéni dychacich cest a vyvolat dalsi G¢inky v plicich. Symptomy podrazdéni dychacich cest
zahrnuji kasel a obtizné dychani.
Pii styku s ktzi
Neodekavaji se, ze kontakt s k(i bude Skodlivy. Informace pro pouZiti vysokotlakého zafizeni: ndhodny prudky vstFik
produktu pod kGzi mGze zplsobit védzné poranéni. Dojde-li k takové nehodé&, okamzité vyhledejte Iékaiskou pomoc.
Rana na misté vstiiku nemusi zpoatku vypadat vazné, ale ponecha-li se bez osetfeni, mlZe vést k zohaveni nebo k
amputaci postizené casti téla.
PFi zasazeni oci
Neodekavaji se, , e bude zptisobovat dlouhodobé nebo podstatné podrazdéni oéi.
PFi poziti
Neocekavaji se Skodlivost v pripadé polknuti.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Vodni postfik, prasek, péna nebo CO2.
Nevhodna hasiva
Voda - piny proud.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Velmi zavisi na podminkach spalovani. BEéhem hofeni tohoto produktu dochazi ke vzniku komplexni smési pevnych
Castic, kapaliny a plynu obsahujiciho oxid uhliity, oxid uhelnaty a neidentifikované organické latky.

5.3 Pokyny pro hasice
Dojde-li k poZaru postihujicimu i tento produkt, nevstupujte do zadného uzavieného nebo izolovaného prostoru bez
nalezitého ochranného vybaveni, vcéetné kompletniho dychaciho pfistroje (EN 137). Uzaviené nadoby v blizkosti
pozaru chladit vodou. Zabranit Gniku pouzitych hasicich prostiedkl do kanalizace a vodnich zdrojd.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistit dostate¢né vétrani. Zamezit vstupu nepovolanym osobam. Postupujte podle pokynd obsaZenych v oddilech 7
a 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrante kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Pfi uniku vétdiho mnoZstvi informovat
pfislusné Urady.
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6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Zabranit odtoku do kanalizace. Velky Unik prehradit a odc¢erpat. Mald mnozstvi rozlitého produktu pohlcovat inertnim
materidlem (napf. vermikulit, suchy pisek, zemina) a znelistény material ulozit do uzavfenych nadob pro sbér
odpadu. Odstranéni odpadu viz oddil 13. Po odstranéni produktu dodistit kontaminované misto velkym mnozstvim
vody s vhodnym disticim prostfedkem. Je-li to mozné a dovoluji-li to okolnosti, odstranit kontaminovanou zeminu.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
PFi manipulaci s téZkymi obaly pouzit vhodné manipula¢ni prostfedky a vyloucit moznost uklouznuti. Vyhnout se
dlouhodobému vdechovani olejovych par nebo mlhy. V uzavienych prostorach je nutné zabezpecit intenzivni vétrani
prirozenym zptisobem nebo pomoci technického zatizeni. Pracovisté musi byt udrZzované v Cistoté a Unikové vychody
musi byt prlichodné. Nevdechovat pary, aerosoly. Zamezit kontaktu s k{Zi, o¢ima a odévem. PouZivat osobni
ochranné pracovni prostfedky viz oddil 8. Na konci smény si prevléknout znecistény odév. Znecisténé hadry
nevkladdat do kapes pracovnich odévl. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. P praci
nejist, nepit, nekoufit.
Zamezeni Uniku do Zivotniho prostfedi: nadoby uchovavat v zachytnych Ukapovych vanach nebo provést jina opatieni
k zachyceni Gniku Gkapl z nadob. Skladové prostory vybavit zachytnymi jimkami. Po$kozené obaly mechanicky
sebrat a odstranit, pokud tak Ize udinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo Unikdm do kanalizace, povrchovych nebo
podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pddy. PFi Gniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
neuvedeno
Skladovaci teplota 5do30 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Skladovat v tésné uzavienych nadobach na chladném misté. Nadoby uchovavat ve svislé poloze, aby se zamezilo
Uniku produktu. Chranit pfed pfimym slunecnim zarenim a vniknutim vody do produktu.
7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Viz oddil 1.

ODDIiL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
zadné

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Oleje mineralni (aerosol): PEL 5 mg/m3, NPK-P 10 mg/m3.

8.2 Omezovani expozice
Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s pripravkem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomdcky.
Kontaminovany pracovni odév mdZe byt znovu pouzit po diikladném vycisténi. Po skonceni prace si dikladné umyt
ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Ochrana oci a oblic¢eje
NevyZaduje se. V ptipadé potieby ochranné chemické bryle tésné s bo¢ni ochranou nebo étit a pfilba (podle €SN EN
166).
Ochrana kize
Ochrana rukou:
PFi kazdé manipulaci s produktem, kdy je predpokladano riziko, pouzit chemicky odolné, nepropustné ochranné
rukavice odpovidajici standardu (EN 374-1). Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.
Material doporucovany pro ochranné rukavice zahrnuje: nitrilovy kaucuk.
Jind ochrana:
Za bé&Znych okolnosti neni vyzadovan zvlastni ochranny odév. Mlze-li dojit k potfisnéni, pouzijte ochranny odév s
ohledem na provadénou cinnost, fyzikalni podminky a ostatni latky na pracovisti.
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Ochrana dychacich cest

Respirator neni vyZzadovan, pokud koncentrace par ve vzduchu neprekrodi koncentracni limity. V pfipadé prekroceni,
resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit Unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny vhodny typ proti organickym
plynim a pardm organickych latek.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Zamezte Unikdm do Zivotniho prostiedi.
Nevypoustéjte do kanalizace/povrchové/podzemni vody.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled
skupenstvi
barva
zapach
prahova hodnota zapachu
pH
bod tani / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odparovani
hoflavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
uhlovodiky
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni

kapalina aZ pasta
kapalné pfi 20°C
svétle hnéda

ropny

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
>315 °C

>150 °C (zakl. olej)
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
<0,01 mm Hg pfi 37,8 °C
udaj neni k dispozici

>1

nerozpustny

udaj neni k dispozici

rozpustny

Gdaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

Produkt nema vybusné vlastnosti.
Neni oxidujici.

0,923 g/cm? pfi 20 °C (vzduch = 1)
udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

Nebezpecna reaktivita neni znama.
10.2 Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

MGze reagovat se silnymi kyselinami nebo se silnymi oxida¢nimi ¢inidly, jako jsou chlore¢nany, dusi¢nany, peroxidy,

apod.
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10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehiatim a
pfed mrazem.
10.5 Nesluditelné materialy
Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly, jako jsou chlorecnany, dusi¢nany, peroxidy, apod.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych UGcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

EKOLUBE GREASE TEFLON EP 2

. Doba . .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné LDso OECD 401 >11280 mg/kg Potkan PTFE
(Rattus

norvegicus)

Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni odi
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Mutagenita v zarodecnych buiikach
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Vyrobek neobsahuje PCB, PCT, ostatni chlorované slouceniny a slouceniny barya a tézké kovy. Zakladové oleje
nepatfi mezi latky nebezpecné, obsahuji méné nez 3% extraktu DMSO (dle IP 346), a proto nejsou klasifikované jako
karcinogenni.

Dlouhotrvajici nebo opakovany kontakt miize vyvolat podrazdéni pokozky anebo o¢&i podle individudlni citlivosti.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12,1

12,2

12.3

12.4

12,5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

Pro smés nebyly ekotoxikologické tidaje experimentéiné stanoveny. Udaje 0 mozném Géinku smési vychazeji ze
znalosti Gc¢inkl jednotlivych slozek.

Perzistence a rozlozitelnost

U tohoto produktu se nepredpokladd snadna biodegradace. Produkt neni testovan, Udaj je odvozen z vlastnosti
jednotlivych slozek.

Bioakumulacéni potencial
Neuvedeno.

Mobilita v padé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) c.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Jiné nepFiznivé acinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zne$kodriovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
NepouzZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovn& odpadd nebo uklddat na sklddce prFisludného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpad@) v platném znéni. Vyhlaska &. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

12 01 12 Upotiebené vosky a tuky *
Kod druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filtrl jinak blize neuréenych), distici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami *
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

1502 02

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1 UNdislo
Nepodléha piredpisim ADR.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neuvedeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7 Hromadna pfFeprava podle pFilohy II dmluvy MARPOL a pfedpisu IBC
neuvedeno
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ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1

15.2

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zrusSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zédkonl (chemicky zakon). Zakon ¢&.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecidtovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdu$i v platném znéni. Zakon &. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testli, podminky odb&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testli a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi initeli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pouze pro slozku mineralni olej. Pro ostatni komponenty nebylo
posuzovano.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam doplinkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouZivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich piedpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozend Urovef, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oéekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pii které Ize oekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE GREASE TEFLON EP 2

Datum vytvoreni 25. srpna 2008
Datum revize 15. srpna 2018 Cislo verze 3.0
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Géinkd
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pfipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym G&inklm
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpist OSN
UVvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnitkova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 0.0: Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (25.8.2008)

Verze 1.0: 1-16 Celkova revize véech oddili bezpeénostniho listu podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 453/2010 (2.3.2013)

Verze 2.0: 1-16 Doplnéna klasifikace a oznacovani smési podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
1272/2008 (18.5.2018)

Verze 3: 1-16 Revize Uprava podle Nafizeni komise (ES) 2015/830 (15.8.2018)

Dalsi udaje

Tyto Udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti tohoto
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti a zkusenosti a jsou v souladu s
nadimi platnymi pravnimi pFedpisy. Za dodrzovani regiondlnich platnych pravnich predpist zodpovida odbératel.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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