BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku EKOLUBE LCG EP2
Latka / smés smés
Dalsi nazvy smési EKOLUBE LCG EP2
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Plastické mazivo.
Ur&eno pro prodej spottebiteli i pro odborné/primyslové
pouziti.
Nedoporucena pouziti smési Neuvadi se.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno EKOLUBE, s.r.o.
Adresa Prazékova 10, Brno, 619 00
Ceska republika
Identifikacni &islo (ICO) 25573977
DIC CZ25573977
Telefon +420 543 251 596
Email kontakt@ekolube.cz
Adresa www stranek www.ekolube.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno EKOLUBE, s.r.o.
Email kontakt@ekolube.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Eye Irrit. 2, H319

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ZpUsobuje vazné podrazdé&ni odi.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H319 ZpUsobuje vazné podrézdéni odi.
Pokyny pro bezpecné zachazeni

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

Datum vytvoreni 10. dubna 2013

Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrarite obsah/obal podle statnich predpisi.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Smeés obsahuje mineraini zakladové oleje a prisady.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace dle nafizeni (ES) C. Pozn.
% 1272/2008
hmotnost
i
CAS: 68649-42-3 Fosforodithiova kyselina, 0,0-di-C1-14- <1,5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 272-028-3 alkylestery, zinec¢naté soli Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: Aquatic Chronic 2, H411
01-2119657973-23

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Strana

Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou
a dbeijte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni a nepodavejte nic Usty. Zvraci-li postizeny sam,
dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratka.

PFi vdechnuti

Vzhledem k charakteru produktu (pasta) riziko prakticky nenastava.
Postizeného zajistit dostatek cerstvého vzduchu.

PFi styku s kazi

Okamzité odloZte veskeré kontaminované obleCeni. Zasazené Casti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a
mydlem nebo osprchujte. V pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledejte lIékafskou pomoc, bezpecnostni list méjte k
dispozici.

PFi zasaZeni oci

PFi nasilné otevienych vickach vyplachujte 10 - 15 minut Cistou pokud mozno vlaznou tekouci vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, pokud je Ize vyjmout snadno a pokracujte ve vyplachovani. Vyhledejte Iékafskou pomoc, bezpecnostni list méjte
k dispozici.

Pii poziti

Vyplachnout Usta vodou. Nikdy NEVYVOLAVAT zvraceni, pokud k nému dojde, predklonit postizeného tak, aby doslo ke
snizeni nebezpedi aspirace. Nikdy nepodavat nic do Ust osobé v bezvédomi. V pripadé obtizi vyhledejte lékare,
bezpecnostni list méjte k dispozici.

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

P¥i vdechnuti

Neocekavaji se.

Pii styku s kGzi

Neocekavaji se. Vysusena, prip. popraskana pokozka

PFi zasaZeni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

PFi poziti

Poruchy zazivaciho Ustroji, bolesti Zaludku, zvraceni.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

Dalsi adaje

Dalsi informace nejsou k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Tézka, stredni, lehkad vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO2.

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkt je hoflavy s velmi vysokou teplotou bodu vzplanuti. Produktem nedokonalého spalovani jsou plyny obsahujici
oxidy uhliku, dusiku, siry a jiné neidentifikované produkty termického rozkladu vy$ich uhlovodikd. Vyvarovat se
vdechovani zplodin vznikajicich v ohnisku poZaru - mohou predstavovat nebezpeci pro zdravi.

Pokyny pro hasice

Uzavrené nadoby se smési v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod, zlikvidujte v souladu s platnymi predpisy. PouZijte izolacni dychaci pristroj, celotélovy
ochranny oblek a dal&i ochranu podle platnych predpisd.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Nepovolané osoby musi okamzité opustit misto havarie a ohroZzené prostory. Misto vyronu a okoli, které m@ie byt
zasazené, oznacit (napf. paskou) a uvést symboly nebezpedi. Nebezpeci uklouznuti na unikly/rozlity produkt. Clenové
zasahové skupiny jsou povinni pouzivat izolaéni dychaci pfistroj a vhodné ochranné pomucky. Pokud dojde k Uniku v
uzavrenych prostoréch,g’e tfeba zajistit intenzivni vétrani, vypnout elektricky proud a odstranit vSechny iniciacni zdroje.
Postupujte podle pokynu, obsazenych v kapitolach 7a 8.

Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Zabratite proniknuti do ptdy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace. VyZzijte
vSechny moznosti na uzavieni nebo utésnéni havarie. Zabrante dalSimu rozsifeni vyteklého vyrobku do Zivotniho
prostfedi ohrazenim mista havarie napf. pouZitim absorpcniho cinidla (POP vldkno, VAPEX, EKOSORB apod.).
Odlehcovat vozidla, vagony nebo nadrze vypousténim na volné prostranstvi je zakazané.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Unikly pFipravek posypat a pohlcovat inertnim materidlem (pojiva, pisek, piliny atd.) a zneciStény materidl zamést a
ulozit do nadob pro sbér nebezpecného odpadu. Odstranéni odpadu viz kap. 13.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zajistit dostatedné vétrani. Zamezit kontaktu s kiZi, o¢ima a odévem. Nepouzivat znecistény odév. Znedistény pracovni
odév mdlzZe byt znovu pouzit po ddkladném vy¢idténi. Pouzivat osobni ochranné pomdicky viz oddil 8. Po skoné&eni prace
si dikladn& umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pi praci nejist, nepit, nekoufit. Kontaminovany odév uchovévat na
bezpecném misté mimo dosah zdrojd tepla a zdrojd zapaleni.
Zamezeni Uniku do zivotniho prostifedi: nddoby uchovavat na sorpcnich rohozich nebo provést jina opatfeni k zachyceni
Uniku Ukapl z nadob. Skladové prostory vybavit zdchytnymi bezodtokovymi jimkami. Podkozené obaly mechanicky
sebrat a odstranit, pokud tak lIze udinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo Unikdm do kanalizace, povrchovych nebo
podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do plidy. PFi iniku postupovat podle oddilu 6.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Sklady musi vyhovovat predpistim na skladovani hotlavych kapalin. Skladujte na suchém a dobfe v&traném mist&, v
originalnich uzavienych nadobach. Chrante pred salavym teplem, otevienym ohném a silnymi oxidacnimi Cinidly.
Chrarite pred vlhkosti.

Skladovaci teplota <40 °C

Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Plastické mazivo.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1

Strana

Kontrolni parametry
zadné
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

10. dubna 2013
10. srpna 2018

Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo verze 2.0

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Oleje mineralni (aerosol): PEL 5 mg/m3, NPK-P 10 mg/m3.
8.2 Omezovani expozice
Zajistit dostateéné vétrani. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomdicky.
Kontaminovany pracovni odév muZe byt znovu pouzit po dlikladném vyciéténi. Po skonceni prace si dikladn& umyt ruce
a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kdze
Ochrana rukou: rukavice odolné olejim min. 480 minut, napt. materidl Nitril nebo PVC o minimalni tloustce materialu

0,33 mm (podle CSN EN 374). Doporucuje se ochranny krém na ruce. Dodrzujte pravidla osobni hygieny.
Ochrana téla: Ochranny odév, pevna obuv. Pi znecisténi pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Respirator neni vyZzadovan, pokud koncentrace par ve vzduchu nepiekroci koncentracni limity a je zajisténa dostatecna
ventilace.

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Zamezte Unikdm do Zivotniho prostiedi.
Nevypoustéjte do kanalizace/povrchové/podzemni vody.

Dalsi adaje
Neuvedeno.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled pasta
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva hnéda
zapach charakteristicky
prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici
pH Udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
bod vzplanuti >200 °C (ISO 2592)
rychlost odparovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti udaj neni k dispozici
tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé nerozpustny
rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
oxidacni vlastnosti Neni oxidujici.
Gdaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
Hustota 0,9 g/cm3
teplota vzniceni udaj neni k dispozici
Strana 4/9



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0
Bod skapnuti typ >200°C (1SO 2176)

Bod vzplanuti (COC) >200°C (EN ISO 2592) - zakladovy olej

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Nebezpecna reaktivita neni znama.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Pritomnost zdrojd vzniceni, styk s otevienym ohném.
10.5 Nesludcitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zadsadami a oxida¢nimi cCinidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnich podminek nevznikaji zadné, pfi hofeni vznikaji nebezpecné produkty: viz kapitola 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych Gcincich

Pro smés nebyly toxikologické Udaje experimentalné stanoveny. Udaje o mozném Ucinku smési vychazeji ze znalosti
GcinkG jednotlivych slozek.

Akutni toxicita
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost / drazdivost pro kGzi
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné podrazdé&ni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych burkach
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2
Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0

Vyrobek neobsahuje PCB, PCT, ostatni chlorované slouceniny a slouceniny barya a tézké kovy. Zakladové oleje
nepatii mezi latky nebezpecné, obsahuji méné nez 3% extraktu DMSO (dle IP 346), a proto nejsou klasifikované jako
karcinogenni.

Dlouhotrvajici nebo opakovany kontakt miZe vyvolat podrézdéni pokoZky anebo o&i podle individudlni citlivosti.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Akutni toxicita
Udaje nejsou k dispozici.
Udaje nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Pro vyrobek nebyla stanovena.
12.3 Bioakumulacni potencial
Pro vyrobek nebyl stanoveny.
12.4 Mobilita v ptdé
Na zakladé fyzikalnich a chemickych charakteristik se miZe hovofit o nizké nachylnosti produktu k $iteni v pdé.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisi o znedkodfovani odpadl. Postupujte podle platnych pfedpisd o zne&kodfovéni odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do
kanalizace. Nesmi se odstraniovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce piisluného zatazeni. Dokonale vycisténé obaly je moZné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném zné&ni. Vyhlagka ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadl) v platném znéni. Vyhla&ka &. 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

1201 12 Upotrebené vosky a tuky *

Koéd druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeclnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

1502 02 Absorpéni ¢inidla, filtradni materidly (v&etné olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a

ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami *
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN dislo
Nepodléhd predpisim ADR.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neuvedeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro zZivotni prostiedi
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

14.7

Odkaz v oddilech 4 az 8. Ropné kapalné latky jsou podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach povazovany za
nebezee(“:né, proto z hlediska poiavdavkﬁ ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich
objemu nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418.

Hromadna pieprava podile prilohy IT tmluvy MARPOL a predpisu IBC

neuvedeno

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o
zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zrusSeni smérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych
ldtkadch a chemickych smésich a o zmé&né nékterych zdkond (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni. Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zédkona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci
predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou
se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hldSeni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni k dispozici.

Dalsi udaje

Nejsou.

ODDIL 16: Dalsi informace
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Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H315 Drazdi kdzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrézdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Seznam pokynit pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecénostnim listu
P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékarskou pomoc/osetreni.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P501 Odstrarite obsah/obal podle statnich predpis.

Dalsi informace diilezZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrZovéni véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozend Uroven, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2

Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0
IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcl
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné
chemikalie
ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpecného zboZi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad
I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii
LCso Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace
LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize odekdavat, ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni zneéitovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gcinkd
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Gcinku
NPK Nejvyssi pripustnd koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pripustny expozicni limit
PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym Gc&inkim
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici
UN CtyFmistné identifika&ni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostredi
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi
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Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

Neuvadi se. Pouzivejte jen podle doporuceni.

Informace o zdrojich idajé pouzitych pri sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v
platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc.,
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska,
prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 0: Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006. (10.4.2013)
Verze 1.0: Doplnéna klasifikace a oznacovani smési podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
(18.5.2015)

Verze 2.0: 2 Identifikace nebezpecnosti, 3 SloZeni/informace o sloZzkach, 1-16 Revize podle BL od vyrobce a podle
nafizeni komise (ES) 2015/830 (10.8.2018)

Dalsi udaje
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

EKOLUBE LCG EP2
Datum vytvoreni 10. dubna 2013
Datum revize 10. srpna 2018 Cislo verze 2.0

Od vyrobce: Tyto podrobnosti se vztahuji na vyrobek takovy, jako je dodany. Zde uvedena ustanoveni popisuji
vyrobek vzhledem k potfebnym bezpecnostnim opatienim - negarantuji ale konecnou charakteristiku vyrobku - ale
jsou zalozené na nasich soucasnych védomostech. Dodavatel neprebird zodpovédnost pfi nespravném pouziti vyrobku
vzhledem na vySe uvedena bezpecnostni opatfeni.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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