BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni 29. fijna 2015
Datum revize 07. zari 2018 Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku EKOLUBE M2T Super
Latka / smés smés
DalSi nazvy smési EKOLUBE M2T Super
1.2 PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Motorovy olej.
Nedoporucena pouziti smési Produkt je uréen pro prodej spotfebiteli i pro

odborné/primyslové pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno EKOLUBE, s.r.o.
Adresa Prazékova 10, Brno, 619 00
Ceska republika
Identifika¢ni &islo (ICO) 25573977
DIC CZ25573977
Telefon +420 543 251 596
Email kontakt@ekolube.cz
Adresa www stranek www.ekolube.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno EKOLUBE, s.r.o.
Email kontakt@ekolube.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaceni

Doplnujici informace
EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Smé&s mineralnich olejl a zudlechtujicich p¥isad.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v
et v r ws . . % Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnost 1272/2008 Pozn.
i
Index: 649-467-00-8 |Destilaty (ropné), hydrogenované tézké >97 1,2
CAS: 64742-54-7 parafinické; Zakladovy olej -
ES: 265-157-1 nespecifikovany
Registracni Cislo:
01-2119484627-25
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni 29. fijna 2015
Datum revize 07. zari 2018 Cislo verze 1.0
Obsah v
e v oy . 2 % Klasifikace dle nafizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnost 1272/2008 Pozn.
i

CAS: 70024-69-0 Benzensulfonova kyselina, mono-C16-24- <0,13 Skin Sens. 1B, H317
ES: 274-263-7 alkylderivaty, vapenaté soli Specificky koncentracni limit:
Registracni Cislo: Skin Sens. 1B, H317: 10 % < C <
01-2119492616-28 100 %

Poznamky

1 Poznamka L: Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, Ze latka obsahuje méné
nez 3 % hmotnostnich latek extrahovatelnych do dimethylsulfoxidu (DMSO) pfi stanoveni postupem IP 346
~Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum
fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method" (,Stanoveni polycyklickych
aromatickych latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu - metoda refrakéniho
indexu dimethylsulfoxidového extraktu"), Institute of Petroleum, Londyn. Tato poznamka se vztahuje pouze
na nékteré sloZité latky uvedené v Casti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

2 Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
PFi nevolnosti nebo pfi pracovnim Urazu je tfeba neprodlené zajistit lékafskou pomoc a informovat Iékafe o
poskytnuté prvni pomoci. "Bezpecnostni list" méjte k dispozici. Nepodavat tekutinu ani nic jiného pres Usta, pokud je
postizeny v bezvédomi nebo trpi kfeCemi. V zadném pripadé nevyvolavat u postizeného zvraceni, nebezpeci uduseni
se zvratky. Pokud postizeny zvraci, ulozit ho do stabilizované polohy na bok (poloha hlavy), aby nedoslo k uduseni
zvratky. PostiZzenou osobu v bezvédomi uvést do stabilizované polohy.
Pfii vdechnuti
Dopravte postiZzeného na cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Nenechte prochladnout. Pokud je to nutné,
poskytnéte umélé dychani. Pokud nedojde k rychlému zotaveni, vyhledejte Iékafskou pomoc, bezpecnostni list méjte
k dispozici.
PFi styku s ktzi
Okamzité odlozte vesSkeré kontaminované obleCeni. Zasazené Casti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a
mydlem nebo osprchujte. V pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledejte Iékarskou pomoc, bezpecnostni list méjte k
dispozici.
Pl zasazeni oci
PFi nasilné otevienych vickach vyplachujte 10 - 15 minut cistou pokud mozno vlaznou tekouci vodou. V pfipadé
pretrvavajiciho podrazdéni vyhledejte |ékarskou pomoc, bezpecnostni list méjte k dispozici.
PFi poziti
Postizeného umistéte v klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, e postizeny je pfi védomi); nikdy
nevyvolavejte zvraceni. Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte obal pFipravku nebo bezpecnostni list.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pii vdechnuti
Neocekavaji se.
Pii styku s ktzi
Neocekavaji se.
Pl zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni 29. fijna 2015
Datum revize 07. zari 2018 Cislo verze 1.0

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Tézka, stfedni, lehkad vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO2.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkt je hoflavy s velmi vysokou teplotou bodu vzplanuti. Produktem nedokonalého spalovani jsou plyny obsahujici
oxidy uhliku, dusiku, siry a jiné neidentifikované produkty termického rozkladu vysdich uhlovodikl. Vyvarovat se
vdechovani zplodin vznikajicich v ohnisku pozaru — mohou predstavovat nebezpedi pro zdravi.

Pokyny pro hasice

Postupujte podle pokynl k hadeni chemikalii. V ptipadé pozaru velkého mnozstvi vyrobkd evakuujte ze zasaZeného
prostoru vSechny nepovolané osoby, zavolejte jednotky zachranné sluzby a hasice.

Uzaviené nadoby vystavené ohni nebo vysoké teploté chladte tfiSténym proudem vody z bezpecné vzdalenosti, a
pokud je to mozné, bezpecné je odstrante ze zasaZené oblasti.

Nedovolte, aby vody pouzité k haseni, unikly do kanalizace a vodnich nadrzi, tok(l a vodnich zdrojt.

Vzniklé odpadni vody a zbytky po pozaru musi byt zneSkodnény v souladu s predpisy.

Osoby podilejici se na haseni pozaru musi byt vybaveny kompletnim ochrannym odévem s osobnim nezavislym
dychacim pristrojem

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Omezit pFistup nepovolanych osob do ohroZené oblasti aZz do odstranéni mimoradné udalosti. V pripadé velkych tnikd
zasazeny prostor zajistit proti vstupu nepovolanych osob.
PouZivejte osobni ochranné prostifedky - viz oddil 8.
Zajistéte, aby zasahujici persondl byl nélezité proskolen. Vyhnéte se styku s kdzi a o¢ima. Nevdechujte pary a mlhy
vyrobku. V pfipadé uniku v uzavienych prostorach zajistéte dobré vétrani.
POZOR: rozlité oleje mohou zplsobovat kluzkost povrchu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Pokud moZno bezpecné odstranit nebo omezit nekontrolovany unik produktu. V pripadé velkého Uniku pFijmout
opatfeni k omezeni ifeni Gniku do okoli. Zabrafite Gniku do kanalizace, vody a pldy. Informujte pfisluéné organy z
oblasti zdravotnictvi, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostredi, bezpecnostni sluzby a verejné spravy.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Malé uniky: unikly vyrobek se nasyti do vhodného absorpcniho prostfedku (specialni pfipravky, vapex, kfemelina,
suchy pisek, zemina). Takto asanovany vyrobek véetné pomocnych prostiedkl se umisti do nadob na nebezpecny
odpad. Znecisténé povrchy se omyji vodou s pfisadou detergentu (saponat) a splachnou vodou.
Velké Uniky: vétsi kaluZze se zajisti pred dalSim Sifenim ohrani¢enim pomoci hrazi z pisku, zeminy nebo jiného
vhodného sorpcniho prostfedku. Unikly vyrobek se odsaje, zbytky se nasyti do vhodného absorpéniho prostiedku
(specialni pFipravky, vapex, kfemelina, suchy pisek, zemina). Takto asanovany vyrobek véetné pomocnych prostiedkd
se umisti do nadob na nebezpecny odpad. Poté predat k dalSimu zneskodnéni v souladu s platnou legislativou pro
odpady. V pripadé potfeby je mozno zajistit zneskodnéni uniklého materidlu a pouZzitého absorpcniho prostiedku
pomoci specializovanych firem zabyvajicich se pfepravou a odstrafiovanim odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni 29. fijna 2015
Datum revize 07. zari 2018 Cislo verze 1.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabranit vzniku par nebo mlh vyrobku v koncentracich prekracujicich platné hygienické limity. Pokud nastanou
podminky pro vznik pary nebo milhy, zajistéte fadnou ventilaci. Zabrarite potiisnéni kiZe, o¢ a odévu. Nevdechujte
pary a mlhy.
NepouZivané obaly udrZujte tésné uzaviené. Pfi manipulaci nejist, nepit, nekoufit. Po kazdém preruseni nebo
ukonceni prace si umyjte ruce vodou. Znecistény pracovni odév ihned vyménte.
PFi manipulaci a skladovani je nutno dodrZzovat predpisy BOZP a PO, zejména pokud jde o pouZivani ochrannych
prostfedkl dle oddilu 8. P¥i manipulaci s tézkymi obaly pouZit vhodné manipulacni prostfedky a vyloudit moZnost
uklouznuti.
Zamezeni Uniku do zivotniho prostfedi: v zavislosti na skladovaném mnozstvi produktu provést vhodna opatfeni k
zachyceni Uniku UkapQ z nadob. Skladové prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. Po$kozené obaly
mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze ucinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo Unikim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pady. Pfi Gniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v tésné uzavienych nadobach na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a jinym povétrnostnim
vlivim. Chrénit pred vniknutim vody do produktu. Skladovat oddélené od silnych oxidacnich cinidel.
Skladovaci teplota <40 °C

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Motorovy olej.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
zadné

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Oleje mineralni (aerosol): PEL 5 mg/m3, NPK-P 10 mg/m3.

8.2 Omezovani expozice
Zajistit dostatecné vétrani. Pokud nastanou podminky pro vznik pary nebo mlhy, zajistéte fadnou ventilaci po celou
dobu manipulace s vyrobkem. Preferuje se lokalni odsavani, protoze umoznuje kontrolu emisi u zdroje a zabranuje
rozsitovani vyparl do celého pracovniho prostoru.Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni
ochranné pomdicky. Kontaminovany pracovni odév méze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni prace
si ddkladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Ochrana odi a obliceje
NevyZaduje se. V pFipadé rizika vystfiknuti pouZzijte ochranné chemické bryle tésné s bocni ochranou nebo Stit a
prilba (podle CSN EN 166).
Ochrana kdze
Ochrana rukou:
Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkam testované dle EN 374-1, nejlépe z nitrilového nebo neoprenového
kaucuku. Doporucuje se pravidelné ménit své rukavice a okamzitou vyménu provést, pokud jevi znamky opotiebeni,
poskozeni nebo zmény vzhledu (barva, pruznost, tvar ap.).
Jind ochrana:
PouZivejte zastéru nebo ochranny odév s povrchovou Upravou odolnou vié&i produktu, ochrannou obuv odolnou proti
olejlim, protiskluzovou.
Ochrana dychacich cest
Respirator neni vyZzadovan, pokud koncentrace par ve vzduchu neprekrodi koncentracni limity. V pfipadé prekroceni,
resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit Unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny vhodny typ proti organickym
plynim a pardm organickych latek.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Zamezte Unikdm do Zivotniho prostiedi.
Nevypoustéjte do kanalizace/povrchové/podzemni vody.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni 29. fijna 2015

Datum revize 07. zafi 2018 Cislo verze 1.0
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva jantarova az hnéda
zapach charakteristicky, ropny
prahovéa hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici

bod téni / bod tuhnuti

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti

rychlost odparovani

hoflavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni
Kinematicka viskozita pfi 100°C >14,2 mm2/s

-25°C

udaj neni k dispozici
>225 °C (ISO 2592)
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

nerozpustny

Udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

Produkt nema vybusné vlastnosti.

Neni oxidujici.

typ. 0,890 g/cm? pfi 15 °C

udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

Nebezpecna reaktivita neni zndma.
10.2 Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni. Nebezpecna polymerizace nevznika.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

PFitomnost zdroj& vzniceni, styk s otevienym ohném. Za normaélniho zptisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu

nedochazi.
10.5 Nesludcitelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek nevznikaji zadné, pfi horeni vznikaji nebezpecné produkty: viz kapitola 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych tuGcincich

Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici. Pro smés nebyly toxikologické Udaje experimentalné
stanoveny. Udaje o mozném Gcinku smési vychazeji ze znalosti G&inkd jednotlivych sloZek.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni
Datum revize

29. Fijna 2015
07. zafi 2018

Cislo verze 1.0

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej - nespecifikovany

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota eD;le):zice Druh Pohlavi

Oralné LDso OECD 401 >5000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)

Dermalné LDso OECD 402 >5000 mg/kg Kralik

Inhalacné LCso OECD 403 >5 mg/I Potkan (Rattus
norvegicus)

EKOLUBE M2T Super

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota eD;pl)D:zice Druh Pohlavi

Oréalné LDso OECD 401 >5000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)

Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg Kralik

Inhala¢né LCso OECD 403 5,53 mg/I Potkan (Rattus
norvegicus)

Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych burikach
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vyrobek neobsahuje PCB, PCT, ostatni chlorované slouceniny a slouceniny barya a tézké kovy. Zakladové oleje
nepatii mezi latky nebezpecné, obsahuji méné nez 3% extraktu DMSO (dle IP 346), a proto nejsou klasifikované jako
karcinogenni.

Dlouhotrvajici nebo opakovany kontakt mize vyvolat podrézdéni pokozky anebo o&i podle individudlni citlivosti.

ODDIiL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

EKOLUBE M2T Super

Datum vytvoreni 29. fijna 2015
Datum revize 07. zari 2018 Cislo verze 1.0

Akutni toxicita

Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej - nespecifikovany

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Stanoveni hodnoty
ECso >10000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia

magna)
ECso >100 mg/I 72 hod Rasy

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

LCso >100 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales
promelas)

EKOLUBE M2T Super

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Stanoveni hodnoty
LCso >100 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales
promelas)
ECso >10000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso >100 mg/I Rasy

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

NOEL >1000 mg/I 28 den Oncorhynchus QSAR
mykiss

NOEL >100 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia
magna)

Pro smés nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném Uc&inku smési vychazeji ze znalosti U¢ink{ jednotlivych slozek (hodnoty pro mineralni olej).
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost

Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej - nespecifikovany

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

OECD 301F 31 % 21 den Nesnadno biologicky
odbouratelny

Udaj neni k dispozici.

12.3 Bioakumulacéni potencial
Neuvedeno.

12.4 Mobilita v padé
Produkt je nerozpustny ve vodé. Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) c.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Produkt s velmi nizkou tékavosti. Uhlovodiky, které jsou soudasti vyrobku, maji nizkou nebo Zadnou tendenci
proniknout do atmosféry. Tento produkt je nerozpustny ve vodé a lehéi nez voda. Hromadi se na vodni hlading, kde
tvori vrstvu, kterad brani vymeéné kysliku. Uhlovodiky s vyssi molekulovou hmotnosti sedimentuji ve vodé. Produkt ma
omezenou schopnost $ifeni v ptdé, ale midZe proniknout hluboko do plidy a kontaminovat spodni vody. Zabranit
kontaminaci plidy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod. NepFipustit vniknuti do kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zne$kodriovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
NepouzZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovn& odpadd nebo uklddat na sklddce prFisluiného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpad@) v platném znéni. Vyhlaska &. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

13 02 05 Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

Absorpéni ¢inidla, filtracni materidly (véetné olejovych filtrl jinak blize neuréenych), distici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami *
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

1502 02

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN dislo
Nepodléha piredpisim ADR.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neuvedeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy IT Gmluvy MARPOL a pfedpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zrusSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zédkonl (chemicky zakon). Zakon ¢&.
258/2000 Sb., o ochrané vefrejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecidtovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdu$i v platném znéni. Zakon &. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odb&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testli a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi initeli v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.
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ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H317 MizZe vyvolat alergickou koZni reakci.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu
EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouZivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich piedpisl na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozend Uroveri, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofni preprava nebezpec¢ného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize oekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gé&inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym G&inkim

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpist OSN

UvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Skin Sens. Senzibilace kize

Pokyny pro skoleni
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Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnitkova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

verze 0: Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a Rady (ES) ¢. 1272/2008
(29.10.2015)

Verze 1.0: 3 Slozeni/informace o slozkach , 1-16 Revize podle BL od vyrobce a podle Nafizeni komise (ES) 2015/830
(26.8.2018)

Dalsi adaje

Tyto Udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti tohoto
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti a zkusenosti a jsou v souladu s
nadimi platnymi préavnimi predpisy. Za dodrzovani regionalnich platnych pravnich ptedpist zodpovida odbé&ratel.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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